ID INSPIRATION 30 - THE CLASSICS

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG
Belagsart

CE Zertifizierung
Klassifizierung

Bindemittelgehalt
Weichmacher
TECHNISCHE MERKMALE

NORM iD Inspiration 30 - Classics
1ISO 10582 Heterogener, elastischer Designbodenbelag
EN 14041 Ja
Wohnbereich: 23
EN IS0 10874 Geschéftsbereich: 31
1ISO 10582 Typ |

- Phthalatfrei

Gesamtstarke
Nutzschichtdicke
Oberflachenbehandlung
Flachengewicht
Gefaste Kanten
Synchronpragung
Digitaldruck

Lieferform

ANFORDERUNGEN FUR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)

Leistungserklarung (DoP)
Brandverhalten

Aufladungsspannung

Warmedurchlasswiderstand
Warmwasser FuRbodenheizung

Rutschsicherheit
LEISTUNGSMERKMALE

Dimensionsstabilitat

EN I1SO 24346 2,0 mm
EN I1SO 24340 0,30 mm
TEKTANIUM™

EN 1SO 23997 3.400 g/m?

Nein

Nein

Nein
EN IS0 24342
Planken 20x 120 cm 19 Planken/Kar = 4,56 m2 250,80 m?/Pal

33,33 x 66,66 20 Fliesen/Kar = 4,44 m2? 177,60 m?/Pal
50 x 100 cm 9 Fliesen/Kar = 4,50m? 243,00 m?/Pal
EN 14041 0132-0080-DoP-2019-08
EN 13501-1 Bg-s1
EN 1815 <2 kV (antistatisch)
EN I1SO 10456 0,02 m2 K/W
- Geeignet — max. 27°C
EN 13893 p=0.3
LESTUNGSMERKMALE

EN ISO 23999 <0,15%
EN IS0 23999 <2mm

Schiisselung nach Warmeeinwirkung
Resteindruck

MobelfiiBe
Stuhlrollenbeanspruchung
Trittschallverbesserung
Lichtechtheit
Chemikalieneinwirkung
Rutschsicherheit
UMWELTEIGENSCHAFTEN

Erforderlicher Wert: < 0.10 mm

EN1SO 243431 Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm

EN 424 Keine Beschadigung

I1SO 4918 Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
EN ISO 717/2 AL, =3dB

EN ISO 105-B02 =6

EN ISO 26987 Sehr gut

DIN 51130 R9 / R10 (je Oberflachenpragung)

VOC Emissionswert

ISO 16000-9

<10 pg/md (nach 28 Tagen)
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